
人工智能的硬件基石

从物理器件到计算架构

第二讲：半导体晶体管与逻辑设计

主讲：陶耀宇

2025年春季
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注意事项

• 课程作业情况

• 第1次作业将在下周一，3月3号课后放出

之后大致每隔2-3周一次

• 第1次lab时间：3月10-4月10

• 第2次lab时间：4月10-6月10
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注意事项

• 课程作业情况

• 请各位选课同学在第二周周四（2.27）23:59前，使用学号登陆CLab

平台，并同意用户协议以激活账号

• 激活账号是后续lab能够进行的必要条件，请务必完成！

• Clab网址：clab.pku.edu.cn

• Clab问题请联系助教詹喆同学

clab.pku.edu.cn
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MOSFET晶体 – 现代芯片的基石

• 本课程从MOSFET开始，从基础微电子器件出发
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MOSFET晶体 – 现代芯片的基石

• N型与P型半导体的概念

电子处于“多余”状态。

半导体内富含自由电子。

外加电压后电子就会被吸向+极

半导体变为导电的状态

没有电子的“空位”状态

这种空位叫空穴，也就是说空

穴中无实体，也叫虚拟粒子
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MOSFET晶体 – 现代芯片的基石

• PN结的概念 – 导通状态

空穴向右 自由电子向左

• 对PN结外加电压使P为正极，空穴和电子都向结面移动

当空穴与电子在结面（Junction）相遇时，电子飞入空穴，两者抵消

• 相应的新电子从电源补充流入n层，同时电子从p层流出而产生新的空穴，如

此反复，电流不断通过

供应电子
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MOSFET晶体 – 现代芯片的基石

• PN结的概念 – 断开状态

空穴向右自由电子向左

• 对PN结外加电压使N为正极。

• 空穴和电子向相互远离的方向移动，因此不会在结面相遇，电流无法通过

• 在结面附近会形成既无空穴又无电子存在的区域，叫做耗尽层，它会产生耐压。

• 从上述可知pn结具有整流作用

供应电子
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MOSFET晶体 – 现代芯片的基石

• MOSFET结的概念 – 栅极(gate)、漏极(drain)和源极(source)

漏极源极 栅极
• 当栅极-源极间的电压Vgs<Vth

时，N接了电源正极无论漏极-

源极间的电压Vds为多少，因为

PN结的单向导通性，不会有电

流从漏极流向源极

• 当Vgs超过阈值电压Vth后，会

形成一个横跨二氧化硅层的电

场，在这种电场的作用下，

SiO2层和P区交界处附近的电子

会被吸引至SiO2侧，在SiO2侧

形成一个局部电子浓度相对较

高的带状区域(沿着SiO2表面)，

即N型导电沟道(depeletion)
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MOSFET晶体 – 现代芯片的基石

• MOSFET有三个工作区间：断开、线性（欧姆区间）、饱和（电压不随电流线性增加）

1、断开区间：Vgs < Vth

区间2

区间1

区间3

2、线性区间：Vds < Vgs - Vth 3、饱和区间：Vds > Vgs - Vth

Vgs

VdsVth：MOSFET的阈值电压
与工艺相关

核心：Vg不足 核心：Vd不足

核心：Vd过大
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MOSFET晶体 – 现代芯片的基石

• MOSFET的制造过程总结
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MOSFET晶体 – 现代芯片的基石

• NMOS与PMOS

PMOSNMOS

当栅极处于低电压：
§体端（body）接地，即低电压
§栅极（gate）下通道中不存在导电通路
§无电流流动，晶体管关闭
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MOSFET晶体 – 现代芯片的基石

• NMOS与PMOS

PMOSNMOS

当栅极处于高电压：
§MOS 电容栅极上有正电荷，体端则有负电荷
§将栅极下的通道反转为 n 型
§现在电流通过通道流过n型硅，晶体管导通
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MOSFET晶体 – 现代芯片的基石

• NMOS与PMOS

PMOSNMOS

类似NMOS，但掺杂和电压相反
§体端与高电平相连（VDD）
§栅极低电平：晶体管导通
§栅极高电平：晶体管关闭
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MOSFET作为开关的行为级模型

• NMOS、PMOS和简单反相器

NMOS PMOS
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MOSFET晶体 – 现代芯片的基石

• NMOS与PMOS的寄生电容• NMOS与PMOS

PMOS

NMOS
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经典静态逻辑电路

• NMOS、PMOS可以组成PDN和PUN

上拉逻辑设计：

下拉逻辑设计：
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经典静态逻辑电路

• 由PDN和PUN组成的NAND门电路

NAND门

当A和B同为1时，输出为0

当A和B有0时，输出为1
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经典静态逻辑电路

• 由PDN和PUN组成的复杂静态逻辑电路

忽略取非操作，直接构建PDN

Ex：D+X意味着D与X并联

构建PDN的亚网络

在SN3内，B和C是并联的，

则在PUN中，他们串联

自下向上构建

什么情况下F为0 -> D+A(B+C) = 1
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经典静态逻辑电路

• 简单1bit加法器电路

F

单比特加法器逻辑设计
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经典静态逻辑电路

• 简单1bit加法器电路

F

=𝑪𝟎
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什么是电路的延迟

• 以Inverter反相器为例
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什么是电路的延迟

• 一阶RC延迟分析
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反相器延迟

• 利用一阶RC延迟分析方法
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降低延迟的设计方法

• 利用一阶RC延迟分析方法

• 利用较小的电容 – 降低C

– 版图紧凑, 布局合理

- 保持较短走线&减少diffusion routing

• 增加晶体管尺寸 – 降低 R

–避免self-loading出现，否则会导致寄生电容增大

• 增加电源电压

– 同时会影响可靠性与功耗，因而一般不采用
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输入Pattern对延迟的影响

• 利用一阶RC延迟分析方法

电路延迟与输入的顺序有关！
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利用Transistor Ordering提升逻辑速度

• 复杂的Transistor Ordering需要仿真工具支持

延迟由CL与C1放电时间决定 延迟由CL放电时间决定



思想自由 兼容并包

北京大学-智能硬件体系结构

2025年秋季学期

主讲：陶耀宇
< 29 >

逻辑电路的Elmore Delay模型

• 拓展多级的RC模型

• 导通晶体管看作电阻

• 电路网络建模为RC阶梯

• RC阶梯的Elmore延迟

• Apply to complex gates（i.e.,stacks),also interconnect（later）
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逻辑电路的Transistor Sizing

• 目标是将PDN和PUN的延迟进行匹配
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逻辑电路的Elmore Delay模型

• 拓展多级的RC模型 – 3-input NAND gates

7
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电路时序的基本概念

• 同步时序（Synchronous Timing）

组合逻辑（各种逻辑门电路）触发器
（Register）
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电路时序的基本概念

• 触发器的Setup Time和Hold Time

Setup Time

Hold Time
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电路时序的基本概念

• 同步时序（Synchronous Timing）
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电路时序的基本概念

• 时钟的不稳定性

Skew

jitter

最坏情况为接收边沿过早到达（negative δ）
最坏情况为接收边沿过晚到达（正偏差）
数据和时钟之间的竞争
Cd：contamination delay（最快可能延迟）
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加法器设计

• 简单1bit加法器电路

F
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加法器设计

• Ripple Carry加法器电路

最差延迟与比特数呈线性关系
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加法器设计

• 基于PGK的加法器设计方法
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加法器设计

• 基于PGK的加法器设计方法
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加法器设计

• 基于PGK的加法器设计方法

PG生成逻辑 Carry Ripple的PG图
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下节课

• 基于PGK的加法器设计方法 – 复杂PG树加法器

作业题
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加法器设计

• 基于PGK的加法器设计方法 – 复杂PG树加法器

• Kogge-Stone: low logic levels, low fanout, high wiring

• Brent-Kung: low fanout, low wiring, high logic levels

• Sklansky: low logic levels, low wiring, high fanout
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乘法器设计

• 乘法器设计的核心是部分和累加

M x N比特乘法
◼ 产生N个M比特部分乘积
◼ 求和得到M+N比特的结果
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乘法器设计

• 乘法器设计的核心是部分和累加



思想自由 兼容并包

北京大学-智能硬件体系结构

2025年秋季学期

主讲：陶耀宇
< 47 >

乘法器设计

• 乘法器设计的核心是部分和累加
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乘法器设计

• 如何减少部分和累加的次数？
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乘法器设计

• 如何减少部分和累加的次数 – 布斯编码（Radix-2^r）

作业题
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位移器设计

• Shifter也是重要的数字电路模块之一
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线路分析

• Wire Geometry

线电阻的计算方式
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线路分析

• Wire Repeaters

R和C正比与l
RC延迟正比于l平方
--对于长走线是完全不可接受的

将长走线切分为N段更短的走线
--通过反相器或者缓冲器来驱动每一段走线
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线路分析

• Wire Repeaters

作业题


